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佛冈达味特钢有限公司车间二扩建

规划设计说明

一.概述

佛冈达味特钢有限公司是一家生产高品质工模具钢的企业，目

前在厂区一期建设完毕并稳定投产几年的基础上，本期准备投资拟

建车间二扩建厂房作为车间二的扩建，以配合厂区现有生产产能。

二. 设计宗旨及依据

1、设计宗旨

以生产产品为中心，以现代化管理为保障，通过整体空间形态的

塑造，立求创造一个简洁大方，流线合理便捷、环境合谐优雅的现代

化厂区。

2、设计依据

（1）、佛冈县人民政府提供的规划设计条件通知书

（2）、甲方提供的用地红线图

（3）、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018 年版)

（4）、《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

（5）、《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009)

（6）、其他相关建筑设计规范
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三. 总平面设计

1、概况

项目建设地点在广东省清远市佛冈县石角镇莲溪村（英佛公路旁），

本期主要进行车间二扩建，是在原厂区一期总体规划的基础上，对扩

建厂房二及周边的规划进行局部微调。

2、总平面布局

车间二扩建位于厂区用地西北角区域，车间二轴扩建就布置在车

间二的西北角；车间二轴扩建南退用地红线最近点 41.6 米，西退用

地红线最近点 28.8 米，北接车间二。

3、交通组织

（1）车间二扩建为车间二的扩建，四周设有 4 米宽的消防环道，

消防道路转弯半径均大等于 9 米，满足消防要求。

4. 主要技术经济指标如下：

主要技术经济指标

项 目 计量单位 数值

规划用地面积 平方米 56183.42

实用地面积 平方米 178849

建筑占地面积 平方米 80722.4

其

中

已建 车间二 平方米 14001

拟建

车间二扩建(本期) 平方米 6179.66

车间三 平方米 1598.7

车间四 平方米 6739

1#电控室（车间二） 平方米 196.3

2#电控室（车间二） 平方米 158.4

水泵房（车间二） 平方米 413.6

变电所（车间二） 平方米 456
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总建筑面积 平方米 29742.66

其

中

已建 车间二 平方米 14001

拟建

车间二扩建(本期) 平方米 6179.66

车间三 平方米 1598.7

车间四 平方米 6739

1#电控室（车间二） 平方米 196.3

2#电控室（车间二） 平方米 158.4

水泵房（车间二） 平方米 413.6

变电所（车间二） 平方米 456

车间二扩建(本期) 平方米 6179.66

计容建筑面积 平方米 183345.97

建筑密度 % 52.9

建筑系数 % 52.9

容积率 1.04

绿地面积 平方米 5669

绿地率 % 10.1

机动车 辆 14

非机动车 辆 36 辆(200m2)

注：1、车间二~车间四均为单层建筑,建筑高度超过 8m,在计算容积率该层建筑面

积加倍计算。

2、厂区道路的转弯半径除图中注明外均为 9 米。

3、车间二~车间四火灾危险性等级均为丁类。

4、本次规划的新厂区与佛冈达味特钢有限公司原厂区东南向是连在一起的，

原厂区的配电房，消防水池和消防泵房可供新厂区及原厂区共同使用，满足规范要求。

5、建筑周边 1.5 米范围内不计绿地面积。

四.竖向设计

本地块形状为不规则，北面为山地，本次规划的新厂区与佛冈达

味特钢有限公司原厂区东南向是连在一起的，厂址呈北高南低，；为

了满足厂区内生产交通运输的特点及场地平整土石方基本平衡的要
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求，将厂区内采用同一标高布置方式，地面及路面标高设定为黄海标

高 94.0。在厂区出入口处与佛冈达味特钢有限公司原厂区连接，佛

冈达味特钢有限公司原厂区英佛公路衔接处的黄海标高约为 91.94。

这样厂区地面比交接处英佛公路路面高处近 2米，雨水等地表水不会

从英佛公路倒灌到厂区，保证整个厂区排水的顺畅。用地边界高差处

均采用自然放坡方式来过渡。厂区土石挖方填方基本平衡，节约造价，

加快了工期，以便下一步工程能够顺利的开展。

五.管综设计

1. 给排水外部管线设计

1.1、给水：

本次拟建生产车间生活用水最用水定额50L/人.班，以100人计，

则最高日生活用水量为 5m
3
/d；最高日最大时生活用水量为 0.5 m

3
/h。

车间无生产用水。本工程从市政管网引入一根 DN150mm 给水管，供应

厂区内生活、生产、消防用水。根据实际供水水压情况，充分利用市

政压力，本工程用水均由市政自来水直接供水，管网下行上给式供水。

1.2、排水系统：

1)、排水系统采用雨、污分流制。

2)、室内生活污水经处理达标后排入厂区污水管道,再排入市政

污水管网。

3）、生产用水主要为冷却水，处理后循环使用，不外排。

4)、屋面及场地雨水采用暗管汇集后排入市政雨水管网。
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暴雨重现期采用 3 年。

1.3、消防给水

(1)、消防水量：

厂区内质检中心消防水量最大，其室内消防用水量 15L/S，室外

消防用水量 25L/S，火灾持续时间为 2小时，总的消防水量 288T；

(2)、消防系统

原厂区内设有消防水池及消防增压泵，消防管网两路进水，室外

消防管网布成环状，室外消火栓间距不大于 120 米。室内消火栓布置

保证有两股充实水柱到达室内任何部位。

2. 电气外部管线设计

本工程原厂区内设 220KV 变电所一座. 一路 220KV 架空进线，一

路 10KV 备用电源电缆进线。厂区内车间为单层厂房,火灾危险性为丁

类，室外消火栓用水量 20L/S,火灾延续时间 2h。消防设备按三级负

荷供电，一路低压 0.4KV 电源进线。

厂区电力电缆敷设采用电缆沟、暗配管等方式。本工程电话总容

量 100 对.电话交接间(300 门)在办公楼底层。弱电线路采用排管埋

地敷设。地下管线净距满足规范要求。










