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建筑工程 甲级 编号 A244003758

城市规划 乙级 编号 粤 城规编（183001）

工程勘察 乙级 编号 B244003758

广东新广厦建筑设计院有限公司

工程咨询          20ZYY(Y)20

市政工程 乙级 编号 A244003758

（风景园林、给水、排水、道路、桥梁）

乙级 编号

(岩土工程、工程测量、测试检测监测）

2025.61

佛冈利威达纺织有限公司

清远市佛冈县汤塘镇升平村地段

面料制造整理项目

可再生环保纱线针织

图  例
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机动车停车位52泊

佛冈县兆联纺织印染有限公司

非机动车场

非
机

动
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场

消防车回车场
12x12m

规划总平面图 1:500

说明：

1、建设单位提供的用地范围红线图（宗地号图幅号：F49H009177）

   国有建设用地使用权出让合同(合同编号:441821-2020-000017(g),电子监管号

4418212020B00679),用地性质为二类工业用地。

2、现行相关的国家及地方建筑设计规范、标准等；

3、《清远市城市规划管理技术规定》；

4、《清远市城市规划管理技术规总体规划（2010-2020）》；

5、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）。

6、工程建设地点：清远市佛冈县汤塘镇升平村地段；

7、本图坐标为2000国家大地坐标系，高程采用1985年国家高程基准；

8、本工程地形四置环境图由建设单位提供资料确定，工程周边环境见图示；

9、除特别注明外，图中±0.000为建筑室内地坪标高；所有单体定位坐标为轴线坐标。

10、图中尺寸及标高单位均为米（m）；

11、图中H表示为规划管进技术规定的建筑高度,h为室外地坪至屋面面层的高度。

12、本工程中所设置的消防车道的净宽度和净高度均大于4米,消防车道的坡道≤8%。

13、在消防通道上不应存放任何阻碍交通的物品。

14、消防车登高操作场地与民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等

障碍物和车库出入口。

15、消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木，架空管线等障碍物。消防车

道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受重

型消防车的压力。消防车道路基荷载按33T计算，消防车道均为硬底化道。

16、消防车道、消防登高场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防

车的压力。

17、本项目垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及

标志应符合垃圾分类收集的要求，并置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集

设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。

18、本工程设计的海绵设施为下沉式绿地及车位植草砖铺装。

19、超1万㎡的单体建议采用装配式建筑。

20、露天设备场储存为厂区生产及储备用水，为普通水。非储存甲乙丙类液体。
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规划总平面

规划总平面图
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及消防车出入口

单体安全出口
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绿化
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厂区次出入口

及消防车出入口
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清水池

软水池

一次变更说明：

1、露天设备场增加埋地软水池；

2、原清水池名称改为沉淀砂滤池；

3、沉淀砂滤池与露天设备场之前增加埋地清水池；

4、调整配电房与车间一的间距，由原来的9.5米改为间距10米；

5、厂区东北面增加消防车出入口；

6、露天设备场东侧消防车道宽度,由原来6米改为4米。
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配电房

消防车回车场
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二次变更说明：

1、配电房由24x10米改为10.5x6.5米；层数改为一层,规划建筑高度

为5.95米，建筑消防高度为5.65米，位置移至地块北侧，详建筑一

览表；

2、净化池由55.2x20米（不规则）改为90x13.2米。层数为一层，规

划建筑高度为6.5米，建筑消防高度为6.5米，详建筑一览表；

3、车间一由90x27米改为72x27米；层数及建筑高度不改变，详建筑

一览表；

4、相应调整绿化面积，停车位及厂区道路；

5、调整车间一东向北向地场标高，调整地块路面标高。

6、调整经济指标表。
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