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迳头镇山洪灾害防御预案

一、总 则

1.编制目的
为了防止和减轻山洪灾害，做到有计划、有准备地防御，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，避免群死群伤事件的发生，根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《地质灾害防治条例》等相关规定，特编制本预案。

本预案所称山洪灾害是指山丘区由于降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害。山洪灾害防御预案是指在现有工程设施和非工程措施条件下，针对可能发生的各类山洪灾害而预先编制的防御方案、对策和措施，是各级防汛指挥部门实施指挥决策、抢险救灾的依据。

2.编制依据

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国防洪法》

（3）《中华人民共和国气象法》

（4）《中华人民共和国防汛条例》

（5）《中华人民共和国河道管理条例》

（6）《水库大坝安全管理条例》

（7）《国家突发公共事件总体应急预案》

（8）《国家防汛应急预案》

（9）《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》

（10）《山洪灾害防御预案编制大纲》。

（11）《广东省自然灾害救济工作管理规定》

（12）《广东省防汛防旱防风工作的若干规定》

（13）《清远市防汛抗洪工作若干规定》

3.编制原则

3.1坚持科学发展观，体现以人为本，以保障人民群众生命安全为首要目标。
3.2贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合。

3.3落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制。

3.4因地制宜，具有实用性和可操作性。

4.适用范围

本预案适用于迳头镇山洪灾害防御。

5.预案编制

本预案编制的内容包括迳头镇的历史山洪灾害的类型及损失情况、分析山洪灾害的成因及特点，在此基础上经研究划分划分危险区和安全区；确定镇、村级防御组织机构人员及职责；充分利用已有的监测及通信设施和设备，制定实时监测及通信预警信息；确定转移安置人员、路线、方法等，拟定抢险救灾、灾后重建等各项措施，安排日常的宣传、演练等工作。

6.预案审批

6.1本预案由迳头镇人民政府审批，报佛冈县三防办公室备案。
6.2预案有效期一般为5年，每隔5年修订一次，情况有较大变化时应及时修订。

二、基本情况
1.历史山洪灾害损失及成因

1.1区域内历史山洪灾害情况

1975年5月18日,佛冈县高岗镇路下水库日降雨量达408.9mm,当日零时50分至8时止,7个多小时降雨量达367mm,最大1小时降雨量达110mm,16～18日连续三天降雨量达602.9mm,5月10～20日11天总降雨量达1290.2mm,占多年平均降雨量的72%。高岗镇路下水库(小(1)型水库,原按20年一遇设计,50年一遇校核)溢洪水深达2.6m,超过校核洪水位0.6m。消力池护坦被冲毁，陡坡末端崩塌6m，冲刷坑深7m，长28m，宽20m，溢洪道边山坡塌方7000m3。因降雨量大，历时长，致高岗镇、迳头镇发生特大洪水。

1980年6月7日，高岗、迳头、石角三镇发生特大洪水，路下水库降雨236.7mm,因山洪瀑发、山体滑坡发生严重的泥石流灾害，全县受灾人口6.2万人,农田受灾面积3867hm2，绝收面积987hm2,倒塌房屋244间,死亡4人，直接经济损失850万元。

2005年6月19日上午6时至26日下午6时，迳头镇烟岭自动雨量站录得降雨量：72小时最大降雨量604.9mm，48小时最大降雨量529.4mm，24小时最大降雨量269.6mm，8小时最大降雨量235mm，1小时最大降雨量为68.8mm。降雨强度达200年一遇。在6月20日凌晨4:30时，迳头镇龙岗村发生了因山泥倾泻房屋倒塌的山洪地质灾害，造成三死一伤的事故。烟岭河北堤楼下段等出险。据统计：全镇8个行政村遭受到不同程度的水灾，死亡3人，受灾人口1.01万人，转移受困群众0.15万人，受淹村庄8个，受淹学校1所，倒塌房屋275间，危房170间；农作物受灾面积157.07hm2，停产工矿企业0个。直接经济损失共1210万元。

2013年5月15日晚上8时至16日上午8时，共有3个站点出现特大暴雨，由15日19时至23时连续出现1小时雨量达 50～120mm/h的强降雨。我县山洪灾害预警监测系统监测到烟岭河流域主要监测站的降雨情况：15日8时至23时录得自动雨量站200.00㎜以上的。在5月15日凌晨，迳头镇龙湖洋村发生了因山泥倾泻的山洪地质灾害，造成两死一失踪的事故。据统计：全镇10个行政村遭受到不同程度的水灾，死亡2人，受灾人口1.8万人，转移受困群众0.105万人，受淹村庄5个，倒塌房屋107间，危房150间；农作物受灾面积8390亩。直接经济损失共2.1亿元。

1.2总结各类山洪灾害的成因和特点
迳头镇山洪灾害主要表现为溪河洪水泛滥并伴随山体滑坡、泥石流等。

总结各类山洪灾害的成因主要有以下几个方面：

一是山区特殊的地形地势是诱发山洪灾害的基础条件。迳头镇山区地形地貌类型较复杂，地貌活跃较复杂，高差起伏大，坡陡谷深，易引起严重的山洪灾害。

二是复杂的地质结构是加剧山洪灾害的重要因素。从迳头镇山丘区的地质看，有些山峰岩石裸露，土壤土层薄，蓄水能力差，汇流时间短，受地形、水流切割作用明显，在一定区域内容易形成山洪泥石流。

三是高强度暴雨是发生山洪灾害的直接原因。迳头镇属于属亚热带季风区，南亚热带湿润气候，每到汛期，全镇范围有一段强降雨过程，易发生山洪灾害。

四是现有水利工程年久失修老化是造成抗拒山洪灾害能力减弱的重要原因。迳头镇的小型水库，因建设标准不高，年久老化，蓄水能力大大下降，反而成为迳头镇存在的防御山洪的安全隐患。又由于镇政府无财力投入，河道病险工程不断增多，河堤大多未设防。

五是河道的泄洪能力萎缩是造成山洪灾害的主要原因。由于山洪伴随着草木沙石，大量泥沙淤积在河道中，河道的泄洪能力严重萎缩。此外，由于人们对山洪灾害缺乏认识和了解，在河道边任意乱倒、乱采、乱挖，甚至在河道内种植高秆果树竹木等阻水作物，使河道的泄洪能力严重下降。

从迳头镇已发生的山洪灾害情况看，其特征主要有以下几个方面：

一、暴雨山洪出现频率高，季节性强。每年的4-10月是迳头镇的主汛期，也是山洪灾害的多发期，多年来的山洪灾害主要集中这段时间。

二、暴雨山洪出现区域性明显，易发性强。迳头镇山地丘陵和岗地面积多，汛期来临时暴雨集中，极易形成具有冲击力的地表径流，导致山洪暴发，造成山洪灾害。

三、山洪来势凶猛，成灾快。迳头镇山高坡陡，溪河较多，山洪汇流快，无数条山沟、溪流汇集的洪水来势凶猛，往往几个小时成灾受损。

四、山洪破坏性强，危害大。山洪灾害常常瞬间成灾，猝不及防，山洪造成河道改道，公路中断，耕地受淹，河堤冲毁，良田被毁，房屋倒塌，人畜死亡，严重毁坏基础设施。

五、水毁工程修复难度大。山洪灾害往往对山区的桥涵、道路、供电、通讯、农田、河堤等基础设施造成毁灭性的破坏，山区经济又相对落后，群众几十年的建设成果被毁于一旦，大部分水毁工程几年甚至几十年都难以恢复。

4.山洪灾害防御现状

4.1防灾非工程措施现状及存在问题

迳头镇防灾非工程措施目前主要是加强防灾知识宣传，做好通信及手机短信预警，落实防灾抗灾行政首长责任制，制定了初步的防灾预案及救灾措施。认真开展汛前工作大检查；做好全镇水利设施普查工作。

存在的主要问题是防灾知识宣传力度不大，部分群众防灾、避灾、自救的能力不强，监测和预警系统还不能满足山洪防御的需要，村民对山洪灾害危害估计不足，有的山洪易发区搬迁避让、防灾管理还不完善。

4.2防灾工程措施现状及存在问题

迳头防灾工程措施主要是病险水库需要除险加固。由于资金等原因，被洪水冲毁的堤坝没有及时治理，部分於满的河床没有得到清淤，这就需要全镇在防御山洪灾害中进一步加强防灾工程措施。 其次由于部分不法分子乱开滥挖，破坏植被，水土流失情况严重，地质灾害点的治理迫在眉睫。

近年来迳头镇的小﹙二﹚型水库得到除险加固，烟岭河南、北堤也将在近期进行治理。
三、危险区、安全区的划分
1.划分原则

危险区是指受山洪灾害威胁的区域，一旦发生山洪、泥石流、滑坡，将直接造成区内人员伤亡以及房屋、设施的破坏。危险区一般处于河谷、沟口、河滩、陡坡下、低洼处和不稳定的山体下；安全区是指不受山洪、泥石流、滑坡威胁，地质结构比较稳定，可安全居住和从事生产活动的区域。安全区是危险区人员的避灾场所。安全区一般应选在地势较高，平坦或坡度平缓的地方，避开河道、沟口、陡坡、低洼地带。

2.“两区”的基本情况

根据山洪灾害可能发生的程度和范围，在调查历史山洪灾害发生区域的基础上，结合气候和地形地质条件、人员分布等情况，经调查核实，大陂村、楼下村、大村村、社坪村、龙冈村、井冈村容易引起山洪灾害，为山洪灾害的危险区，其中龙冈村野猪湾山体滑坡点、大村村禾田坳间歇径流排泄点、楼下高坝小学山体滑坡点、大陂村坣头围山体滑坡点、烟岭中学山体滑坡点为山洪灾害重点危险区。

迳头镇共有小二型水库4座，分别为位于井冈村的牛皮田水库、大陂村的三叉塘水库、社坪村的莲花塘水库、青竹村的桃角电站水库。主要堤防有烟岭河北堤和烟岭河南堤。平时应加强水库、堤防范围内洪涝灾害的预防和应急处置。水库防汛责任人详见附表3。堤防防汛责任人详见附表4。

迳头镇山洪灾害“两区”分布见山洪灾害风险图（附图1）。危险区经济社会资料见山洪灾害危险区基本情况表（附表5）。

四、组织指挥体系

1.组织指挥机构

迳头镇人民政府防汛抗旱防风指挥部统一领导和组织全镇山洪灾害防御工作，迳头镇山洪灾害防治指挥部由镇长任总指挥，负总责；副总指挥长由镇副书记、镇主管水利、国土副镇长、镇人武部主管等担任。指挥部成员由武装部、镇政府办、镇农业办、镇综合办公室、水利、国土、民政、财政、交通、供电、电信、公安派出所、卫生院、林业站、供销社等相关部门负责人组成，各部门各负其责，实施山洪灾害防御预案。具体人员名单由迳头镇人民政府在每年汛前发文公布。

防汛指挥部根据需要抽调相关部门和人员成立监测、信息、转移、调度、保障等5个工作组。同时每村成立一个应急抢险队，每个抢险队分别由镇机关干部、村干部、民兵组成。实施山洪灾害防御预案。

2.职责和分工

2.1工作职责

镇防汛指挥机构在市防汛指挥部的统一领导下开展山洪灾害防御工作，发现异常情况及时向有关部门汇报，并采取相应的应急处理措施等。村级山洪灾害防御工作组负责本行政村内降雨检测、预警、人员转移和抢险等工作。

各工作组人员组成如下:

监测组由镇农办负责人任组长，国土、水利负责人任副组长，组员由水利、国土等所抽派；

信息组由镇政府办负责人担任组长，镇农办负责人任副组长，组员由水利、国土、民政¸农业等抽派；

转移安置组由镇民政主管副镇长担任组长，公安派出所所长、民政所负责人任副组长，组员由派出所、民政所、国土、林业、教育等抽派；

调度组由镇人武主管担任组长，组员由镇居委、各村委书记担任；

保障组由镇财政所负责人担任，组员由镇财政、镇民政、卫生院等抽派。

各项工作的责任人及联系方式如下。

	单位、企业名称
	姓名
	职务/职责
	手机号码
	办公电话
	责任人类型

	镇政府
	李富
	镇党委书记
	13926691413
	4782389
	总指挥

	镇政府
	温清清
	镇党委副书记
	13922552905
	4782387
	总指挥

	镇政府
	李桂芳
	镇党委副书记
	13922550559
	4782585
	副总指挥

	镇政府
	范杰章
	副镇长
	13926683577
	4782381
	副总指挥

	镇政府
	易昌意
	镇党委委员
	13824902918
	4782385
	副总指挥

	镇政府
	董凡
	镇党委委员
	13727153346
	4782428
	副总指挥

	镇政府
	温林明
	镇人大主席
	13926697088
	4782380
	成员

	镇政府
	李启积
	镇党委副书记
	13926693510
	4782380
	成员

	镇政府
	黄金玉
	镇党委委员
	13927671381
	6830690
	成员

	镇政府
	廖文辉
	镇党委委员
	13500299036
	4782478
	成员

	镇政府
	宋超进
	镇党委委员、纪委书记
	18926627722
	4883604
	成员

	镇政府
	朱新唱
	副镇长
	13631099547
	4782380
	成员

	镇政府
	蓝远锋
	副镇长
	13927670441
	4782381
	成员

	镇政府
	朱燕翼
	镇综合行政执法队长
	13922550559
	4883604
	成员

	镇政府
	郑晓廷
	镇农办主任
	13927673324
	4782381
	成员

	镇政府
	郑志运
	镇经济办主任
	13828531798
	4782428
	成员

	镇政府
	李啟镜
	镇党政办主任
	13926638936
	4782380
	成员

	镇政府
	邝宁
	镇平安法治/应急办主任
	13828537974
	4782054
	成员

	镇政府
	曹红梅
	财政所所长
	13927678153
	4782386
	成员

	镇政府
	张名帅
	镇农办副主任
	18811851024
	4782056
	成员

	镇政府
	李文理
	镇公服办主任
	15992009112
	4883009
	成员

	供电所
	李荣华
	所长
	13922553181
	4782228
	成员

	迳头卫生院
	刘成学
	院长
	13926698579
	4781575
	成员

	烟岭卫生院
	谢连学
	院长
	13927673631
	4561193
	成员

	国土所
	林江豪
	所长
	18165687957
	4782418
	成员

	大村村委会
	范明星
	村委会主任
	13431997789
	4561127
	三防成员

	楼下村委会
	范秀泊
	村委会主任
	15089709457
	4568334
	三防成员

	龙冈村委会
	王原记
	村委会主任
	13509250599
	4561135
	三防成员

	井冈村委会
	李宗敏
	村委会主任
	13926693373
	4561139
	三防成员

	社坪村委会
	李国荣
	村委会主任
	13622439317
	4561125
	三防成员

	青竹村委会
	郑锦荣
	村委会主任
	18998619719
	4780213
	三防成员

	湖洋村委会
	易桂娜
	村委会主任
	13824901438
	4780170
	三防成员

	仓前村委会
	郑志健
	村委会主任
	13729659354
	4780144
	三防成员

	迳头村委会
	朱光南
	村委会主任
	13501452880
	4781860
	三防成员

	大陂村委会
	郑志锋
	村委会主任
	13922550513
	4782662
	三防成员


五、监测预警
1.山洪灾害雨水情临界值确定

1.1参照历史山洪灾害发生时的降雨情况，根据迳头镇的暴雨特性、地形地质条件、前期降雨量及溪河水位值等，分析确定本地区可能发生山洪灾害的临界洪水位、降雨量值见下表：

	地点
	水位（m）
	地点 
	水位（m）

	青竹村委会
	250.18
	甲名小学
	124.66

	旗岭村
	146.40
	仓迳电站
	121.22

	仓迳桥
	121.37
	大陂祠堂
	114.91 

	大陂桥上
	113.2
	车角桥
	101.65


表1 烟岭河大陂水2013年5月16日洪水痕线实测成果
	
	1小时雨量
	3小时雨量
	6小时雨量
	12小时雨量
	24小时雨量
	

	三级预警
	≥30
	≥75
	≥100
	≥125
	≥150
	蓝色

	二级预警
	≥50
	≥100
	≥125
	≥150
	≥175
	黄色

	一级预警
	≥75
	≥125
	≥150
	≥175
	≥200
	红色


表2  预警标准及降雨量划分表
2.实时监测及通信

2.1监测内容：辖区内降雨、水位、泥石流和滑坡等信息。

2.2监测要求：有目的、有步骤、有计划、有针对性地进行监测，群测群防为主，专业监测为辅。

2.3监测系统建设：各村在现有监测站点的基础上，根据实际情况布设测站或简易测量设施（见附表6），拟定可行的信息采集和传输方式。

2.4选取通信方式：根据实际情况可采用的通信方式有电视、广播、电话、传真、短信、专用警报系统、口哨、锣鼓号等。

3.预报预警

3.1预报内容：气象预报、洪水预报、水库水位预报、泥石流和滑坡预报。气象预报由气象部门发布，洪水预报、水库水位预报由水利和水文部门发布，泥石流和滑坡预报由国土部门发布。

3.2预警内容：暴雨洪水预报信息；暴雨洪水监测信息；降雨、洪水位是否达到临界值；水库及山塘水位监测信息；可能发生泥石流或滑坡的监测和预报信息等。

3.3预警启用时机：（1）接到暴雨天气预报，相关行政责任人应引起重视，当预报或发生的降雨接近或将超过临界雨量值时，应发布暴雨预警信息。（2）当上游水位急剧上涨，将对下游造成山洪灾害，应立即向下游发布预警信息。（3）当出现泥石流、滑坡的征兆时，应立即发布泥石流、滑坡灾害预警信息。（4）当水库发生溃决性重大险情时应及时发布相关信息。

3.4预警发布程序：汛期4月15日到10月15日，特别是降雨集中期内，镇、村级必须实行24小时值班，相互之间保持电话联系。

（1）在一般情况下，山洪灾害防御预警信号由防汛指挥机构发布，可参照市→乡（镇）→村→组→户的次序进行预警（见图1）。县防指接到雨情、水情、泥石流预报等信息后，通过市电视台播放及电话、手机短信等预警通信系统通知各乡（镇），乡（镇）及时通知各村、组。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图1 一般情况预警程序示意图

（2）如遇紧急情况（滑坡、水库溃坝等），村可直接报告县级防汛指挥部和乡（镇）防汛指挥机构，并可直接发布预警信号，在最短时间内完成预警工作（见图2），警报信号可因地而异，做到简单实用，人人知晓。县三防办2012年共为迳头镇所属村委配发防汛预警铜锣24个，手摇报警器9台。详见附表7。
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图2 紧急情况预警程序示意图

3.5预警方式：

三级预警（蓝色）实施措施：由县防指根据气象部门提供的雨情信息向各乡镇发布三级预警，并督促乡镇组织有可能受山洪威胁的群众组成由村干部带队的巡逻小组。相关部门要进入防灾状态，加强值班，关注天气变化及地质状况变化，做好可能发生山洪灾害的跟踪预报、预测、警报服务工作，并做好受灾害威胁的群众及财产的转移准备。

二级预警（黄色）实施措施：由县防指根据气象部门提供的雨情信息向各乡镇发布二级预警，乡镇防汛部门通知相关行政村在启动三级预警的基础上，由包村的乡镇干部参加巡逻。相关部门要进入紧急应急程序，进入紧急防灾状态，密切监视雨情、水情及由强降雨诱发的山体滑坡、泥石流等地质灾情，部署并落实防御措施。及时对受灾害威胁的群众及财产（可转移的）进行撤离和转移。

一级预警（红色）实施措施：由县防指根据气象部门提供的雨情信息向各乡镇发布一级预警，或者水库出现溃坝迹象时，由监测组直接发布一级预警，并向县防指报告。相关部门应当启动特别紧急应急程序，进入特别紧急防灾状态，做好重大山洪灾害的监测、预报、预测、警报服务工作，及时启动抢险应急方案。由包村的乡镇干部负责组织受灾害威胁的人员及财产（可转移的）在规定时间内迅速撤离，转移至安全场所避灾，并实施相应的救灾措施。

六、转移安置
1.转移安置

1.1根据不同的山洪灾害预警情况，确定具体需要转移的人员和转移责任人。

1.2转移原则遵循先人员后财产，先老弱病残人员后一般人员，先危险区人员后警戒区人员，坚持以集体、有组织转移为主，信号发送人和转移责任人最后离开山洪发生区，并有权对不服从命令的人员采取强制转移措施。

1.3转移地点、路线的确定遵循就近、安全的原则。汛前拟定好转移路线、安置地点，汛期必须经常检查转移路线、安置地点是否出现异常，如有异常应及时修补或改变线路。转移路线要避开跨河、跨溪或易滑坡等地带。不要顺着溪河沟谷上下游、泥石流沟上下游、滑坡的滑动方向转移，应向溪河沟谷两侧山坡或滑动体的两侧方向转移。

1.4制作明白卡，将转移路线、时机、安置地点、责任人等有关信息发放到每户。制作标识牌，标明安全区、危险区、转移路线、安置地点等。

1.5安置方式可因地制宜地采取集中、分散等方式。

山洪灾害发生后，人员安置的方法应本着就近、安全的原则，主要采取投亲靠友、搭建帐篷等多种方法。搭棚地点应选择在居住地附近，坡度较缓，没有山体崩塌、滑坡迹象的山头上。

对在危险区具有搬迁能力的建议采取永久搬迁。

1.6当交通、通讯中断及午夜等特殊情况下，乡、村（组）要制定躲灾避灾的应急措施。

2.转移安置纪律

转移工作采取县、乡（镇）、村、组干部层层包干负责的办法实施，明确转移安置纪律，统一指挥、安全第一。

2.1服从命令，听从指挥。

2.2坚守岗位，勤政务实，指挥人员、转移负责人、信号发送人员不得擅自离岗和玩忽职守。

2.3对瞒险、漏报者必须追究其责任，对离阵逃脱者必须查办，对贻误战机，酿成恶果者必须绳之以法。

2.4落实责任，各司其责，指挥果断，杜绝造谣和传谣。

2.5 严惩犯罪，维持秩序，安全转移，团结抗灾。

七、抢险救灾

1.抢险救灾准备

1.1 每年汛前及汛期要加强山洪灾害宣传，普及防御知识，增强防灾意识。

1.2 建立抢险救灾工作机制，确定抢险救灾方案。

（主要包括人员组织、物资调拨、车辆调配和救护等，根据实际情况填写。）

1.3 抢险救灾的准备

每年汛前镇卫生部门准备必要的救助装备，镇财政所安排一定山洪灾害抢险救灾资金，镇民政办准备一定的抢险救灾物资。

2.抢险、救灾

2.1一旦发生险情，在及时向上一级防汛指挥部门报告的同时，根据抢险救灾方案，应急抢险队要立即投入抢险救灾，民政、卫生、武装部等相关部门要按照各自职能，迅速开展抢险救灾工作，确保灾区人民群众的生命安全，尽量减少财产损失。

2.2 抢险救灾的程序：

①首先抢救被淹埋的人员和正处于危险地的遇险者，迅速转移到安全地带，对伤病员进行及时抢救。

②紧急疏散位于危险地带及危险建筑物内的人员，对紧急转移的人员作好临时安置，发放粮食、衣物，安排好灾民日常生活。

③做好宣传和安全保卫工作，及时处理各类遗体，进行防疫消毒，控制衍生性病毒的发生和蔓延。

④对可能造成新的危害的山体、建筑物等要安排专人监测、防御。

⑤迅速组织力量抢修通信、交通、供电、供水等生命线工程，及时向上级部门报告灾情，请求援助。

⑥恢复生产和生活秩序，自力更生组织生产自救和恢复生产。

2.3 抢险救灾的装备救助

救灾装备主要有监测、通信、交通、医疗药品器械等。筹备救灾设备为省、市、县三级政府部门共同筹措。在面临特大型山洪灾害或区域性群死群伤突发山洪灾害事件时，可以向国家求助。

灾情监测装备：由水利及建设、国土、交通、气象等部门筹备。

重型机械装备：由当地政府组织交通、建设、水利等部门筹备。

医疗救助装备：由当地政府组织卫生部门筹备

物资运输装备：由当地政府组织民政、交通以及武警等部门筹备。

八、保障措施

1.汛前检查

每年汛前，镇三防指挥部应对所辖区域进行全面普查，发现问题登记造册，及时处理，同时对可能引发山洪灾害的工程、区域等安排专人负责防守，并明确的转移工作责任人及联系方式、转移路线和安置点等；落实防汛抢险物资和抢险队伍；检查水文设施、防汛通讯设施、预警预报设施、备用电源等应急管理设施的运行情况，发现问题的及时处理和修复。在雨前、雨中、雨后加强地质隐患点的检查，发现险情的要及时对危险户发出告知书或明白卡，并迅速安全转移受威胁群众。
2.宣传教育及演练

对本预案内的主要内容，汛前和汛期要利用会议、广播、电视、墙报、标语等多种形式，向辖区内群众进行宣传。

2.2 组织居民熟悉转移路线及安置方案。

2.3 组织区域内人员开展实战演练。

3.纪律

为及时、有效地实施预案，需制定相应的工作纪律，以确保各项工作落到实处，一般包括责任人执行职责纪律、灾民安置纪律等。

3.1 责任人执行职责纪律

严格执行山洪预案各项分工职责，听从指挥部各项安排意见，在汛期，保证通讯设施24小时畅通，接到命令，及时赶到现场。

3.2紧急转移纪律

各成员单位迅速组织抢险救灾活动。迅速转移受灾人员，派出所、交通办、迅速组织工作人员和车辆，保证抢险道路畅通无阻，使受灾人员安全转移至安全区。受灾人民要按照转移原则听从安排，有组织、有纪律的进行转移。

3.3灾民安置纪律

灾民被解救至安全区后，民政部门要做好灾民安置工作，立即组织工作人员搭建救灾帐篷，发放救灾物品、食品，使灾民感觉到政府的温暖，灾民要按照安置原则，服从安置计划。卫生部门要做好卫生和疾病的防御工作。

附图
1.山洪灾害风险图
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附表
1.区域基本情况统计表

	各村名称
	土地面积（平方公里）
	耕地面积（亩）
	总人口（人）
	家庭户数（户）
	房屋数（间）
	负责人
	联系手机
	防汛负责人
	联系手机
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	青竹村
	2716.4
	1000
	2380
	521
	1565
	郑锦荣
	18998619719
	郑锦荣
	18998619719
	

	湖洋村
	1299.8
	800
	2048
	435
	1350
	易桂娜
	13824901438
	易桂娜
	13824901438
	

	仓前村
	1566.5
	1300
	2800
	670
	2210
	郑志健
	13729659354
	郑志健
	13729659354
	

	迳头村
	2566
	2200
	4300
	950
	3135
	朱光南
	13501452880
	朱光南
	13501452880
	

	大陂村
	2233
	1400
	4100
	904
	3070
	郑志锋
	13922550513
	郑志锋
	13922550513
	

	大材村
	1834
	1700
	3036
	660
	1980
	范明星
	13431997789
	范明星
	13431997789
	

	楼下村
	1700
	2300
	3500
	800
	2410
	范秀泊
	15089709457
	范秀泊
	15089709457
	

	龙冈村
	1840
	1700
	2461
	580
	1856
	王原记
	13509250599
	王原记
	13509250599
	

	井冈村
	983
	2000
	1700
	400
	1220
	李宗敏
	13926693373
	李宗敏
	13926693373
	

	社坪村
	1730
	2000
	3600
	763
	2365
	李国荣
	13622439317
	李国荣
	13622439317
	

	合计
	18468.7
	16400
	29925
	6683
	21161
	
	
	
	
	


2.历史山洪灾害损失情况表

	时间

（年）
	灾害

类型
	受灾人数（人）
	受灾面积（亩）
	死亡人数（人）
	倒房（间）
	经济损失（万元）
	日最大

降雨量（mm）
	时段

降雨（mm）

	1975
	洪水
	
	
	
	
	
	408.9
	110

	1980
	洪水
	
	3867
	4
	244
	850
	236.7
	

	2005
	洪水
	110290
	3777.07
	4
	3875
	13657
	269.6
	68.8

	2013
	洪水
	18000
	8390
	2
	107
	21020
	241
	78.7


3.水库防汛责任人
	镇别
	工程名称
	集雨
面积
	总库容
	正常
库容
	所在
村委
名称
	坝高
	行政首长负责人
	工程技术负责人
	防汛抢
险队伍

	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	职务
	姓名
	职务或
职称
	

	
	
	（km2)
	
	
	
	（m）
	
	
	
	
	（人）

	迳头
	三叉塘水库
	0.3
	22
	18.2
	大陂
	7
	第一责任
	李桂芳
	副书记
	曾文杰
	职员
	30

	
	
	
	
	
	
	
	第二责任
	郑志锋
	村书记
	
	
	

	
	牛皮田水库
	0.6
	68
	54
	井岗
	12.9
	第一责任
	易昌意
	党委委员
	曾文杰
	职员
	30

	
	
	
	
	
	
	
	第二责任
	李宗敏
	村书记
	
	
	

	
	莲花塘水库
	0.15
	17.7
	14.9
	社坪
	6.5
	第一责任
	范杰章
	副镇长
	曾文杰
	职员
	30

	
	
	
	
	
	
	
	第二责任
	李国荣
	村书记
	
	
	

	
	桃角电站水库
	0.8
	45
	36.9
	青竹
	20
	第一责任
	董凡
	党委委员
	曾文杰
	职员
	30

	
	
	
	
	
	
	
	第二责任
	郑锦荣
	村书记
	
	
	


4.堤防防汛责任人
	镇别
	工程名称
	集雨
	捍卫
	行政首长负责人
	工程技术负责人
	防汛抢
险队伍
	备注

	
	
	面积
	人口
	农田面积
	姓名
	职务
	姓名
	职务或
职称
	
	

	
	
	（km2)
	（万人）
	（万亩）
	
	
	
	
	（人)
	

	迳头
	烟岭河北堤
	22.18
	0.75
	0.9
	第一责任
	温清清
	镇长
	伍刚
	工程师
	50
	

	
	
	
	
	
	第二责任
	李宗敏
	村书记
	李英麟
	副主任
	
	

	
	烟岭河南堤
	23.91
	0.45
	0.19
	第一责任
	范杰章
	副镇长
	李英麟
	副主任
	30
	

	
	
	
	
	
	第二责任
	李国荣
	村书记
	
	
	
	


5.山洪灾害影响基本情况表
	乡镇、村或小流域名称
	历史洪水线下
	可能受山体滑坡、泥石流影响
	备注

	
	人口（人）
	家庭户数（户）
	耕地面积（亩）
	房屋数（间）
	人口（人）
	家庭户数（户）
	房屋数（间）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大陂
	2361
	472
	175
	1180
	50
	10
	14
	

	楼下
	2100
	420
	900
	1130
	120
	20
	150
	

	大村
	600
	132
	850
	396
	171
	115
	48
	

	社坪
	303
	45
	1800
	121
	130
	30
	54
	

	龙冈
	1026
	228
	825
	730
	210
	36
	70
	

	井冈
	1610
	378
	1550
	1020
	140
	61
	72
	

	合计
	8000
	1675
	6100
	4577
	821
	272
	408
	


6.监测站点分布表

	序号
	所在地
	站名
	已建

/在建
	经度
	纬度
	监测站类别
	监测人员
	联系方式

	1
	青竹
	青竹
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	2
	湖洋
	湖洋
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	3
	仓前
	仓前
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	4
	迳头
	迳头
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	5
	大坡
	大坡
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	6
	大村
	大村
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	7
	楼下
	楼下
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	8
	龙冈
	龙冈
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	9
	井冈
	井冈
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	10
	社坪
	社坪
	已建
	
	
	半自动雨量监测站
	
	

	11
	青竹
	青竹
	已建
	
	
	全自动雨量观测站
	
	

	12
	井岗
	井岗
	已建
	
	
	自动监测水位站
	广州水文局

	13
	社坪
	社坪
	已建
	113°43＇33"
	24°02＇32"
	自动雨量监测站
	广州水文局

	14
	迳头镇
	迳头镇
	已建
	113°39＇26"
	23°59＇17"
	自动雨量监测站
	广州水文局

	15
	湖洋电站
	湖洋电站
	已建
	113°46＇26"
	23°55＇46"
	自动雨量监测站
	自动
	


7.迳头镇山洪灾害非工程措施设备发送情况表

	单位
	物品名称
	配送单位
	物品数量
	铜锣长姓名
	联系电话

	
	
	镇
	村委
	自然村
	
	
	

	迳头三防办
	手摇报警器
	迳头镇
	青竹
	青竹村委
	1
	钟继忠
	18344008339

	
	铜锣
	
	
	
	8
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	大陂
	大陂村委
	1
	官小松
	15767294117

	
	铜锣
	
	
	
	18
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	迳头
	迳头村委
	1
	朱上伟
	13927672613

	
	铜锣
	
	3
	
	17
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	仓前
	仓前村委
	1
	郑南山
	13610583880

	
	铜锣
	
	
	
	10
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	湖洋
	湖洋村委
	1
	郑中语
	15816268822

	
	铜锣
	
	
	
	14
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	井岗
	井岗村委
	1
	胡斯挠
	13553997267

	
	铜锣
	
	
	
	10
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	社坪
	社坪村委
	1
	李功勇
	13553908406

	
	铜锣
	
	
	
	20
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	龙冈
	龙岗村委
	1
	王太合
	13926692673

	
	铜锣
	
	
	
	13
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	大村
	大村村委
	1
	陈冬枚
	15119964761

	
	铜锣
	
	
	
	6
	
	

	
	手摇报警器
	迳头镇
	楼下
	楼下村委
	1
	范茂航
	13415249354

	
	铜锣
	
	
	
	15
	
	

	迳头镇合计铜锣131个，手摇报警器10台
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