 民政部《社区老年人日间照料中心建设标准》

第一章  总  则
    第一条  为加强和规范社区老年人日间照料中心的基础设施建设，提高工程项目决策和建设管理水平，充分发挥投资效益，推进我国养老服务事业的发展，制定本建设标准。
    第二条  本建设标准是社区老年人日间照料中心建设项目决策和合理确定建设水平的全国统一标准，是编制、评估和审批社区老年人日间照料中心项目建议书的依据，也是有关部门审查工程初步设计和监督检查建设全过程的重要依据。
    第三条   本建设标准适用于社区老年人日间照料中心的新建工程项目，改建和扩建工程项目可参照执行。
    本建设标准所指社区老年人日间照料中心是指为以生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人为主的日托老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、娱乐和交通接送等日间服务的设施。
    第四条   社区老年人日间照料中心建设必须遵循国家经济建设的方针政策，符合国家相关法律法规，从老年人实际需求出发，综合考虑社会经济发展水平，因地制宜，按照本建设标准的规定，合理确定建设水平。
    第五条   社区老年人日间照料中心建设应满足日托老年人在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求，做到规模适宜、功能完善、安全卫生、运行经济。
   第六条  社区老年人日间照料中心建设应与经济、社会发展水平相适应，纳入国民经济和社会发展规划，统筹安排，确保政府资金投入，其建设用地应纳入城市规划。
   第七条  社区老年人日间照料中心建设应充分利用其他社区公共服务和福利设施，实行资源整合与共享。统一规划，合理布局，并充分体现国家节能减排的要求。
    第八条  社区老年人日间照料中心建设除应符合本建设标准外，尚应符合国家现行有关标准、定额的规定。
第二章  建设内容及项目构成
    第九条  社区老年人日间照料中心建设内容包括房屋建筑及建筑设备、场地和基本装备。
    第十条  社区老年人日间照料中心房屋建筑应根据实际需要，合理设置老年人的生活服务、保健康复、娱乐及辅助用房。其中：老年人生活服务用房可包括休息室、沐浴间（含理发室）和餐厅（含配餐间）；老年人保健康复用房可包括医疗保健室、康复训练室和心理疏导室；老年人娱乐用房可包括阅览室（含书画室）、网络室和多功能活动室；
辅助用房可包括办公室、厨房、洗衣房、公共卫生间和其他用房（含库房等）。
    第十一条  社区老年人日间照料中心的建筑设备应包括供电、给排水、采暖通风、通讯、消防和网络等设备。
    第十二条    社区老年人日间照料中心的场地应包括道路、停车、绿化和室外活动等场地。
    第十三条  社区老年人日间照料中心应配备生活服务、保健康复、娱乐、安防、等相关设备和必要的交通工具。
第三章  建设规模及面积指标
    第十四条  社区老年人日间照料中心建设规模应以社区居住人口数量为主要依据，兼顾服务半径确定。
    第十五条  社区老年人日间照料中心建设规模分为三类，其房屋建筑面积指标宜符合表1规定。人口老龄化水平较高的社区，可根据实际需要适当增加建筑面积，一、二、三类社区老年人日间照料中心房屋建筑面积可分别按老年人人均房屋建筑面积0.26㎡、0.32㎡、0.39㎡核定。
表1 社区老年人日间照料中心房屋建筑面积指标表
	类别
	   社区人口规模（人）
	建筑面积（m2）

	一类
	30000～50000
	1600

	二类
	15000～30000（不含）
	1085

	三类
	10000～15000（不含）
	750


注：平均使用面积系数按0.65计算。
    第十六条  社区老年人日间照料中心各类用房使用面积所占比例参照表2确定。
   表2 社区老年人日间照料中心各类用房使用面积所占

比例表
	用房名称
	使用面积所占比例（%）

	
	一类
	二类
	三类

	老年人
用  房
	生活服务用房
	43.0
	39.3
	35.7

	
	保健康复用房
	11.9
	16.2
	20.3

	
	娱乐用房
	18.3
	16.2
	15.5

	辅助用房
	26.8
	28.3
	28.5

	合计
	100.0
	100.0
	100.0


    注：表中所列各项功能用房使用面积所占比例为参考值，各地可根据实际业务需要在总建筑面积范围内适当调整。
第四章  选址及规划布局
    第十七条  社区老年人日间照料中心的选址应符合城市规划要求，并满足以下条件：
    一、服务对象相对集中，交通便利，供电、给排水、通讯等市政条件较好；
    二、临近医疗机构等公共服务设施；
    三、环境安静，与高噪声、污染源的防护距离符合有关安全卫生规定。
    第十八条  社区老年人日间照料中心宜在建筑低层部分，相对独立，并有独立出入口。二层以上的社区老年人日间照料中心应设置电梯或无障碍坡道。无障碍坡道的建筑面积不计入本标准规定的总建筑面积内。
   第十九条  社区老年人日间照料中心建设应根据日托老年人的特点和各项设施的功能要求，进行合理布局，分区设置。
    第二十条  社区老年人日间照料中心老年人休息室宜与保健康复、娱乐用房和辅助用房作必要的分隔，避免干扰。
第五章  建筑标准及有关设施
    第二十一条  社区老年人日间照料中心建筑标准应根据日托老年人的身心特点和服务流程，结合经济水平和地域条件合理确定，主要建筑的结构型式应考虑使用的灵活性并留有扩建、改造的余地。
    第二十二条  社区老年人日间照料中心建筑设计应符合老年人建筑设计、城市道路和建筑物无障碍设计和公共建筑节能设计等规范、标准的要求和规定。
   第二十三条  社区老年人日间照料中心房屋建筑宜采用钢筋混凝土结构；其抗震设防标准应为重点设防类。
    第二十四条  社区老年人日间照料中心消防设施的配置应符合建筑设计防火规范的有关规定，其建筑防火等级不应低于二级。
    第二十五条  社区老年人日间照料中心老年人休息室以每间容纳4～6人为宜，室内通道和床（椅）距应满足轮椅进出及日常照料的需要。老年人休息室可内设卫生间，其地面应满足易清洗和防滑的要求。
    第二十六条  社区老年人日间照料中心老年人用房门净宽不应小于90cm，走道净宽不应小于180cm。
    第二十七条  社区老年人日间照料中心老年人用房应保证充足的日照和良好的通风，充分利用天然采光，窗地比不应低于1：6。
    第二十八条  社区老年人日间照料中心的建筑外观应做到色调温馨、简洁大方、自然和谐、统一标识；室内装修应符合无障碍、卫生、环保和温馨的要求，并按老年人建筑设计规范的相关规定执行。
    第二十九条  社区老年人日间照料中心供电设施应符合设备和照明用电负荷的要求，并宜配置应急电源设备。
    第三十条  社区老年人日间照料中心应有给排水设施，并应符合国家卫生标准。其生活服务用房应具有热水供应系统，并配置洗涤、沐浴等设施。
    第三十一条  严寒、寒冷及夏热冬冷地区的社区老年人日间照料中心应具有采暖设施；最热月平均室外气温高于或等于25℃地区的社区老年人日间照料中心应设置空调设备，并有通风换气装置。
    第三十二条  社区老年人日间照料中心应根据网络服务和信息化管理的需要，敷设线路，预留接口。
    附录一  主要名词解释
    1.日托老年人：到社区老年人日间照料中心接受照料和服务的老年人。
    2.医疗保健室：为日托老年人提供简单医疗服务和健康指导的用房。
    3.康复训练室：为日托老年人提供康复训练的用房。
    4.网络室：供日托老年人上网及通过网络与亲人、朋友聊天的用房。
    5.多功能活动室：供日托老年人开展娱乐、讲座等集体活动的用房。
    6.心理疏导室：为日托老年人及老年人家庭照顾者提供心理咨询和情绪疏导服务的用房。
    附录二  用词和用语说明
    1.为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
    1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；     
    3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
    2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”
